                      Приняты Комитетом кольцевых гонок ФАУ, 

протокол №7 от 03.11.2007г.
                                                    Внесены изменения, согласно протокола от 12.02.2008г. 

Технические требования по классам
для участия в Чемпионате Украины по кольцевым гонкам 
Для всех классов спортивных автомобилей:

І.  Максимальный дополнительный вес может устанавливаться только на месте пассажира, справа от водителя и не может превышать 50 кг.
ІІ. Разрешается установка бамперов, спойлеров, накладок и антикрыльев без ограничений;

ІІІ.  Глушитель обязательно. Система выпуска для всех автомобилей - за задней осью;

ІV.  Разрешено  дифференциал повышенного трения согласно омологации;

V.   Амортизаторы, пружины, верхние опоры - без ограничений.

Класс Лада-1500:

 Согласно Приложению 1 к данному документу.        

Класс Туринг Лайт 1600:

          Согласно Приложению 2 к данному документу

Класс Супер 2000:

· Спортивные автомобили с объемом двигателя до 2000куб.см., просроченной омологации по группе А или действующая по группе N, а также сертифицированные ФАУ.
· Спортивные автомобили по омологации Супер 1600, группа А (1600куб.см.) иностранного изготовления.

· Спортивные автомобили, подготовленные по международным требованиям класса WTCC.

· Минимальный вес автомобиля после заезда с водителем:

1. переднеприводные - 1100 кг.
2. переднеприводные Супер 1600 и с секвентальной КПП – 1140 кг.

3. заднеприводные – 1130 кг. 
· Обязательно система пожаротушения.
· Система переменных фаз газораспределения запрещена. Если ими оснащен

             автомобиль, то эти системы должны быть выведены из действия (удалены,

             отключены или заблокированы).

Класс «Свободный»:

· Спортивные автомобили омологированные или сертифицированные ФАУ с максимальным объемом двигателя до 4200 куб.см.
Класс Е-7:

· Гоночные автомобили со стандартным двигателем объемом 1300 куб.см.;

· Подготовка двигателя по омологации 1990 года, класса «Восток»

· Один карбюратор ВАЗ;

·  Обязательно система пожаротушения.
Класс Е-8:

·  Гоночные автомобили с объемом двигателя до 1600 куб.см. согласно омологации 1990р;
· Система впуска  - допускается одна форсунка на один цилиндр.

· Обязательно система пожаротушения.
· Шлема, комбинезоны и ремни безопасности только действующей омологации.
С 2008 года в классах Е-8 и Ф-3 обязательно система безопасности HANS
